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HT-4520 消光粉

HT-4520是高纯度、高透明、表面经有机表面处理的二氧化硅消光剂。具有较高的消光效

率，漆膜透明度好，以及表面丰满度、手感好等特点。

物化指标

项 目 技术指标 项 目 技术指标

SiO₂含量（干基），% ≥ 98 PH值 6.0-8.0
加热减量（105℃），% ＜ 5.0 吸收值，g/100g 320-360
灼热减量（1000℃），% ＜ 6.0-10.0 平均粒径（激光法），um 6.5-7.5
颜色 白色粉末 表面处理 蜡

主要特性

1、高消光效率：孔隙率显著增大，更窄的粒径分布以及较大的平均粒径，更高的消光效率。

2、高透明性能：纯度高，杂质极少，与树脂的折光指数相近，致使漆膜重涂透明性好。

3、易添加和分散：具有良好的分散性，可在生产的任何阶段加入，也可后添加调校光泽。

4、同时还具有优异的悬浮性，防沉效果好。

5、优异的耐化学品性能，手感滑爽细腻。

应用范围

适用于弹性漆、塑胶涂料、双组份聚氨酯涂料、烘烤型涂料、水性涂料等。

添加量

对全量：半哑 3%-5%，全哑 6%-9%。

包装规格

牛皮纸复合编织袋 净重 10KG/袋

储存运输

1、在装卸、使用和运输过程中，采取必要的防护措施，避免粉尘飞扬。

2、堆放高度不超过 10层，受挤压会影响产品的分散性，请适当延长分散时间。

3、使用时，开包即用，避免因受潮影响使用效果。


